
ÅR 2018 

 

 

  

 

GLU- 

VENTILATOR 



side 1 

                          Rev.12mdr.2018 

Indholdsfortegnelse 
Beskrivelse ......................................................................................................................................................... 2 

Miljø ............................................................................................................................................................... 2 

Bortskaffelse .............................................................................................................................................. 2 

Sikkerhed og Fare .......................................................................................................................................... 3 

Betjening ............................................................................................................................................................ 4 

Produktoversigt ................................................................................................................................................. 5 

Generel oversigt: ........................................................................................................................................... 5 

GLU160 .......................................................................................................................................................... 6 

GLU200 .......................................................................................................................................................... 6 

GLU250 .......................................................................................................................................................... 7 

Tilbehør .............................................................................................................................................................. 8 

Regnskærm .................................................................................................................................................... 8 

Vægkonsol ..................................................................................................................................................... 8 

Drænstuds ..................................................................................................................................................... 9 

Trinløs regulering ........................................................................................................................................... 9 

Tekniske data ................................................................................................................................................... 10 

Dimensioner & Vægt: .................................................................................................................................. 10 

El-Forsyning - Mærkeplade: ........................................................................................................................ 10 

Airflow ......................................................................................................................................................... 10 

Drift & Vedligeholdelse ................................................................................................................................... 11 

Drift .............................................................................................................................................................. 11 

Vedligehold .................................................................................................................................................. 11 

El-diagram ........................................................................................................................................................ 12 

EF-Overensstemmelseserklæring .................................................................................................................... 15 

 

  



side 2 

                          Rev.12mdr.2018 

Beskrivelse 

GLU-ventilatoren er specielt udviklet til udsugning fra stinkskabe og laboratorier, men er også velegnet til 

indblæsning og udsugning i f.eks. komfortanlæg. 

GLU findes i Galvaniseret samt Syrefast/Rustfri ”AISI316” udførelse. 

GLU`en er testet, så den overholder gældende Ecodesign for ventilatorer. 

Ligeledes er ventilatoren risikovurderet efter DS/EN ISO 12100:2018, maskindirektivet samt på 

mærkningstidspunktet gældende harmoniserede standarder. 

Yderligere information findes på EF-Overensstemmelseserklæringen. 

GLU-ventilatorer leveres som standard med Grundfos MGE-motor, som har indbygget frekvensomformer. 

Denne kan man som standard regulere op og ned i hastighed på knapperne ovenpå ventilatoren. Ligeledes 

er det muligt at styre ventilatoren via et 0-10V signal. Se afsnittet ”El-diagram” for yderligere information 

omkring tilslutning af ventilatoren. 

Ved udendørs placering skal motoren monteres med regnskærm, for at garanti er gældende, se afsnittet 

”Tilbehør”. 

Tekniske data på luftmængder, el og materialer findes i afsnittet ”Tekniske data” og ”El-diagram”. 

Læs instruktionsmanualen grundigt igennem før montering og ibrugtagning. 

 

Miljø 

Hensynet til miljøet er tilgodeset i størst muligt omfang ved konstruktionen af ventilatorerne. 

Bortskaffelse 

Ved bortskaffelse af ventilatoren skal el-komponenter samt kabler bortskaffes efter de på tidspunktet 

gældende lokale/nationale affaldsbestemmelser. 

Ståldele skal afleveres til genanvending. 

Som angivet kan størsteparten af materialerne genbruges, og maskinen indeholder ingen farlige eller 

miljøgiftige stoffer, som kræver særbehandling. 



side 3 

                          Rev.12mdr.2018 

Sikkerhed og Fare 

Denne ventilator er konstrueret efter de relevante gældende EU-direktiver. 

En liste over disse findes på EF-overensstemmelseserklæringen. 

 

Ved løft af ventilatoren anvend sikkerhedssko, handsker og løft i motor samt hus. 

Inden ventilatoren ibrugtages, skal denne være tilsluttet på indsugning- samt afkastsiden, så man ikke kan 

komme i kontakt med roterende dele. 

Ventilatoren må kun serviceres og vedligeholdes, når den er frakoblet og sikret mod genindkobling. 

Det er forbundet med fare, hvis man åbner til roterende dele under drift. Derfor skal man altid frakoble 

ventilatoren elektrisk inden adskillelse. 

Elinstallation skal foretages af en autoriseret elinstallatør. 
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Betjening 
Betjeningspanelet til motoren er placeret ovenpå motoren. 

OBS: Information omkring programmering af frekvensomformeren findes i manualen fra Grundfos. 

 

1. Grundfos Eye: Signallampen viser produktets driftsstatus. 

2. Lysfelter: Angivelse af sætpunkt. 

3. Op/Ned: Knapperne ændrer sætpunktet. 

4. Radiokommunikation: Knappen muliggør radiokommunikation med Grundfos GO Remote og andre 

produkter af samme type. 

5. Start/Stop: Tryk på knappen for at gøre produktet klar til drift eller til at starte og stoppe 

produktet. Start: Hvis du trykker på knappen når produktet hvis der ikke er aktiveret andre 

funktioner med højere prioritet. Stop: Hvis du trykker på knappen mens produktet kører, stopper 

produktet altid. Når du trykker på knappen, vises stop-ikonet i bunden af displayet. 
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Produktoversigt 

Generel oversigt: 
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GLU160 

 

GLU200 
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GLU250 
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Tilbehør 
Der er til GLU-ventilatoren udviklet ekstra udstyr til forskellige montage situationer. 

Regnskærm  
Krav ved udendørs montering af ventilatoren OBS: Garanti bortfalder, hvis denne ikke er monteret. 

 

 

Vægkonsol 
GLU-ventilatoren monteres let på en væg med konsol. Skal monteres med til formålet egnet 

befæstningsmateriel, dette afhænger af murværk. 
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Drænstuds 
Drænstudsen afhjælper, at man ved nogle konfigurationer kan have en del kondens eller på anden måde 

indtrængen af vand. Tilslutningen er en ½” nippel. 

 

Trinløs regulering 
JRV tilbyder en trinløs hastighedsregulator til ventilatoren, denne regulerer hastigheden via et 0-10V signal. 

Tilslutning er simpel og monteres direkte på frekvensomformeren uden yderligere tilslutninger.  

Den findes med eller uden indbygget afbryder. 

Se i øvrigt afsnittet ”El-Diagram” for information om tilslutning. 
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Tekniske data 
 

Dimensioner & Vægt: 
Dimensioner:  Se afsnittet ”Produkt Oversigt” 

Vægt:  GLU160 – 16,6kg 

GLU 200 - 20,5kg 

  GLU 250 – 25,3kg 

 

El-Forsyning - Mærkeplade: 
 

Forsikring:  230V, 50Hz 

Mærkeplade eksempel: 

 

 

 

 

 
 

 

Airflow  
  Afhængig af model: Minimum 0-1500 m³/h ved 1500Pa 
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Drift & Vedligeholdelse 
 

Drift 
Før ibrugtagning rengøres ventilatoren indvendigt og kontrolleres for fremmedlegemer. 

Vedligehold 
Ventilatoren er vedligeholdelsesfri så længe, at den luft der bliver transporteret, er forholdsvis støvfri. 

NB: Motor afdækkes inden evt. afvaskning. Der må ikke anvendes trykspuler. 

NB: Enheden skal være frakoblet hovedforsyningen ved rengøring.  
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El-diagram 
 

Tilslutning skal foretages af en autoriseret elinstallatør, og der skal altid monteres en sikkerhedsafbryder på 

tilslutningen. 

Motoren tilsluttes 1x230V - 50Hz 

Fejlstrømsafbryder skal være af type B eller bedre. 

For at komme til tilslutningerne, demonteres dækslet på motoren, se nedenstående. 

 

1. Løsne skruerne og løft dækslet af.  2. Lokaliser her under tilslutninger. 

 

  

Forsyning Styreklemmer 
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Nedenstående diagrammer viser de mest almindelige konfigurationer. 
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EF-Overensstemmelseserklæring 
 

 

 


