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1 Dansk Standard 457, Nonn for Stunkskabe, kapitel 6, fordres udfert en 1 normen beskrevet spcrgasbaseret
alleveringsprove pa nye stinkskabsinstallationer. Den skal bla. sikre, at stinkskabe og de ventilations-
mstallationer deres funktion er afheengig af, dokumenteres at yde den forventede beskyttelse under forhold
svarende ul brugssituationen.

Holge Arbepdstilsynets “"AT-Meddelelse nr. 1.01.87, om ventilation pa faste arbejdssteder, afproves eksisterende
stmkskabe efter samme procedure.

1 normen angives en formel, som muligger vurdering af sikkerheden mod indanding af gasser og dampe frigivet
inde 5 stinkskabe. Den angiver pd enkel vis, hvorledes testforholdene overfores til virkelighedens forhold, nar en
sporgastest af stinkskabes funktion gennemfores,

Formlen er angivet som E=(GV.g}/ (5.0

Formlen falger almindelige matematiske regler, og kan vendes si en hvilken som helst at de indgdende
storrelser kan findes, hvis de ovrige kendes.

“k™  er den koncentration af sporgas, der maksimalt ma kanne méles i operaterens
andmgszone, for at sikkerhedsfaktoren “s™ er overholdt
“GV” er greensevasrdien for det af de i stinkskabet anvendte stoffer, som giver den laveste
vardi af "GV /f” under normale brugsforhold. (Flygtighed, anvendt mengde samt
anvendelsesforhold spiller en bestemmende rolle).
“g”™  er den sporgasrate praven er udfert med.
wg™ er en relativ starrelse, som henviser 6l “GV”. Den angiver hvor langt fra den i
vurdenngen anvendte greenseverdi fororeningsniveauet fra stinkskabet er,
= er den maksimale forureningsrate, der forventes under arbejde i stinkskabet med det
stof hvis “GV” anvendes.

“k" og “GV” bruges i ppm.
“f* og g” bruges i mol pr. ounut,

Det anvendte maleudstyr md have en lav tidskonstant og et hille milevolumen, for at smd kortvarige udslip
medtages i vurderingen.

Et testresuliat. som medfirer en sikkerhedstakior “s” mindre end 10 ber normalt fore ul at installationen ikke
accepteres som opfyldende sikkerhedskrav,

I mol=6,023x10% formelcnheder 1 mol fylder ca. 24 liter ved 20°C og 1 amm.
ppm = parts per million = ¢m’ pr.m’

MALING AF STINKSKABES EVNE TIL AT TILBAGEHOLDE GASSER OG DAMPE:

Fordampnmgshastiched:

e

T Udsugning

M Stinkskab Ved maling af vagttab er folgende erfaringsvardier
4 Gporor fundet eﬁef anﬂlaeidn}ng af 1(_)0 ml oplrasnfngsnnddel
Z po rg,' fra bazger til bager 10 gange indenfor 2 minutter:
~ Proveindtag Acetone. 0,025 mo!l pr. minut
~ Milesystem Toluen: 0,004 mol pr. minut
/ , "Operatar” Chioroform: 0,031 mol pr. minut

Fordamipningshastighed afhanger af stof, overflade,
temperatur, luftbevegelse mv.

Normalt kan regnes med " 0,04 mol pr. mmut ved

nopvarmede processer med flygtige stofier,

ludpar opvamuung 1 processen stiger fordampnings-
hastighed.
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MALEDATA:
KONTROLMALING AF SPICALSKABES EVNE TIL AT TILBAGEHOLDE GASSER
Ar: 5 OG DAMPE FRA BRUGERES ANDINGSZONE [ HENHOLD TIL DS 457, "NORM
Maned: 9 FOR STINKSKABE"
Dato: 6
STED: JRY - Jargen Rasmussen Ventilation
MALESERIE A 21 Nimbusvej 10, 2670 Greve
STARTTID: LOKALE:
11 28 Specialpreve for JR ¥V A/S i midlertidig opstillet bord med sugekappe.
SLUTTID: STINKSKABSTYPE: JR VY m. lodret front
133
MIDDELV/ERDL LUGETYPE: luge
0,601 ppm LUGEDIMENSION MAX.: 60 x 40 ecm
LUGEDIMENSION ARB.: 60 x 40 hhv. 14 cm
LUGEDIMENSION MALING: 60 x 14 em

STAND.VAR:
0,008 ppm ANVENDT SPORGAS / RATE: ISOBUTEN / g= 0,1 mol/min
MALEINSTRUMENT / PRINCIP:  MiniRae Plus/ PID

MAX. VERDL BRUGEROPLYSNINGER OM ANVENDTE STOFFER:
005 ppm
ACCEPTSTOF: CHLOROFORM Gy= 2 ppm
FORUDSAT FORURENINGSRATE: f= 0.04 mol/min
ALTERNATIV: Hydrogenchlorid oV 3 ppm
Forureningsrate: ¥ is 0,04 molimin

SIKKERHEDSFAKTOR (beregnet ved aktuelle maleverdier)

Middelverdi: 0,001  Stand.var.: 0,008 k < 8,10 ppm (max)
s=(GVxg):tkxD Sikkerhedsfaktor "s" > 50
ALTERNATIV: Sikkerhedsfoktor 5" > oo

(Se bagsiden vedrorende formetindholds betydning oy anvendelse),
VENTILATIONSSTATUS:
Ventilation i drift med een fast ydelse.

Dwyer Vancometer viser ved bordkant: 0.4-0.5 m/s

BEM ARKNINGER:
Sporgas tildelt jeevnt 1 skabet.Der er fortaget liekagemiling rundt om skabet

Mialeverdi reprsenterer >300 sampler foretaget med<! sekunds interval,

: OBS:Denne maling er fortaget pa J R Vs provestand. med kanal ventilator i skabets top
KONKLUSION:

Milingen viser, at Skabet med den anvendie forureningsplacering kan yde god operator-
beskytielse mod indanding af gasser og dampe af de anvendte stoffer udviklet i skabet
arbejdsomride,

£ 2z & oem
o o o DATO: 2005-09-06 Maling udfort aft  Per Nielsen



HI  Fingineertng ApS, Herluf Trolles Vej 34, 5220 Odense §O. TH: 40 20 27 00,

MALEDATA:
KONTROLMALING AF SPICALSKABES EVNE TIL AT TILBAGEHOLDE GASSER
Ar: 5 OG DAMPE FRA BRUGERES ANDINGSZONE | HENHOLD TIL DS 457, "NORM
Maned: 9 FOR STINKSRABE"
Dato: 6
STED: JRV - lorgen Rasmussen Ventilation
MALESERIE A 22 Nimbusvej 10, 2670 Greve
STARTTID: LOKALE:
11 33 Specialprove for J R V AJS i midlertidig opstillet bord med sugekappe.
SLUTTID: STINKSKABSTYPE: JRY m. lodret front
1T 38
MIDDELYV 4RDI: LUGETYPE: fuge
0001 ppm LUGEDIMENSION MAX.: 60 x 40 cm
LUGEDIMENSION ARB.: 60 x 40 hiwv, 14 em
LUGEDIMENSION MALING: 60 x 40 cm
STAND.VAR.:
0.016 ppm ANVENDT SPORGAS/ RATE: ISOBUTEN / g= 8,1 mol/min
MALEINSTRUMENT / PRINCIP: MiniRae Plus / PID

MAX. VARDL BRUGEROPLYSNINGER OM ANVENDTE STOFFER:
0,20 ppm

ACCEPTSTOF: CHLOROFORM Gv= Z ppm
FORUBSAT FORURENINGSRATE: f= 0,04 mol/min

ALTERNATIV: Hydrogenchlorid GV= 3 ppm
Forureningsrate: = 0,04 molt/min

| SIKKERHEDSFAKTOR (beregnet ved aktuelle mélevardier)

Middelvaerdi: 0,001  Stand.var.: 0,016 k < 0,20 ppm (max)
s=(GVxg):tkxf) Sikkerhedsfaktor "s" > 25

! ALTERNATIV: Sikkerhedsfakior "s" > 63
{Se bagsiden vedrorends formelindholds betydnmg o anvendsise)
VENTILATIONSSTATUS:

! Ventilation i drift med een fast ydelse.

Dwyer Vaneometer viser ved bordkant: 0.4-0.5 m/s

BEMARKNINGER:
| Sporgas tildelt jevnt i skabet.Der er fortaget lxkagem$ling rundt om skabet

| i Milevaerdi reprasenterer >300 sampler foretaget med<1 sekunds interval.

OBS:Denne miling er fortaget pa J R Vs provestand. med kanal ventilator i skabets top
KONKLUSION:

Muélingen viser, at Skabet med den anvendte forureningsplacering kan yde god operater-
beskyttelse mod indénding af gasser og dampe al de anvendte stoffer udviklet i skabet
arbejdsomrade,
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. g © ppm
o DATO: 2005-09-06 Miling udfortaf: Per Nielsen



HJ  Engineering ApS, Herluaf Trolles Vo7 34, 5220 Odense $O. T4 10 20 27 00.

MALEDATA:
KONTROLMALING AF SPICALSKABES EVNE TIL AT TILBAGEHOLDE GASSER
&r: $ OG DAMPE FRA BRUGERES ANDINGSZONE I HENHOLD TIL DS 457, "NORM
Mined: 9 FOR STINKSKABE"
Dato: &
STED: IRV - Jorgen Rasmussen Ventilation
MALESERIE A 19 Nimbusvej 10, 2670 Greve
STARTTID: LOKALE:
1T 12 Specialprove for J RV A/S i midlertidig opstillet bord med sugekappe.
SLUTTID: STINKSKABSTYPE: JRV m. lodret froat
17
MIDDELVERDI: LUGETYPE: luge
0.000 ppm LUGEDIMENSION MAX.: 2xel2em
LUGEDIMENSION ARB.: Ixei2
LUGEDIMENSION MALING: 2xe12
STAND.VAR.:
0.000 ppm ANVENDT SPORGAS/ RATE: ISOBUTEN / g= ¢,1 mol/min
MALEINSTRUMENT / PRINCIP:  MiniRae Plus / PID
MAX. VERDI: BRUGEROPLYSNINGER OM ANVENDTE STOFFER:
0,00 ppm
ACCEPTSTOF: CHLOROFORM Gv= 2 ppm
FORUDSAT FORURENINGSRATE: f= 0,04 mol/min
ALTERNATIV: Hydrogenchlorid GV 3 ppm
Forureningsrate: = 0,04 mol/min
SIKKERHEDSFAKTOR (beregnet ved akiwelle mileverdier)
Middelverdi: 0,000 Stand.var. 0,000 k < 9,10 ppm {(max)
s=(GVxg):tkx®) Sikkerhedsfaktor "s" > A0
ALTERNATIV: Sikkerbedsfaktor "s" > 100
(Se bagsiden vedrorends fonmetmdhalds betydnimg og amvendelsc)
VENTILATIONSSTATUS:
Ventilation i drift med een fast vdelsc.
| Dwyer Vaneometer viser ved bordkant; 1.2 m/s
; BEMARKNINGER:
Sporgas tildelt jrevnt i skabet. Der er fortaget lekageméling rundt om skabet
Mélevardi repreesenterer »300 sampler foretaget med<1 sekunds interval.
OBS:Denne miling er fortaget pd J R Vs prevestand. med kanal ventilator i skabets top
KONKLUSION:
Mélingen viser. at Skabet med den anvendte forureningsplacering kan yde god operator-
beskyitelse mod inddnding af’ gasser og dampe af de anvendte stoffer udviklet i skahet
arbejdsomride.
- om e
- oaodo DATO: 2005-09-00 Maling udfert af:  Per Nielsen



